
CORDONS
LEADS

GZ 31 - Cordon prolongateur
• 4 conducteurs blindés
• Connecteurs : DIN 5 broches femelle, DIN
5 brochesmâle
• Longueur : 10 m minimum

GZ 33 - Cordon de liaison
• 4 conducteurs blindés
• Connecteurs :
DIN 5 brochesmâle, DIN 5 brochesmâle
• Longueur : 1,5 m minimum

GZ 40 - Cordon demicrophone
• 4 conducteurs blindés
• Connecteurs : DIN 5 broches femelle ver-
rouillable, DIN 5 brochesmâle
• Longueur : 10 m minimum

GZ 42 - Cordon demicrophone
• 2 conducteurs blindés
• Connecteurs : XLR femelle, XLR 
mâle
• Longueur : 10 m minimum

GZ 44 - Cordon demicrophone
• 4 conducteurs blindés
• Connecteurs : DIN 5 brochesmâle,
XLR femelle
• Longueur : 1,2 m minimum

GZ 45 - Cordon de liaison
• 2 conducteurs blindés
• Connecteurs : XLR femelle, XLR mâle
• Longueur : 1,2 m minimum

GZ 47 - Cordon de liaison
• 3 conducteurs blindés
• Connecteurs : DIN 5 brochesmâle,
XLRmâle
• Longueur : 1,2 m minimum
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GZ 31 - Extension lead
• 4 shielded conductors
• Connectors : 5 pin DIN female, 5 pin DIN
male,
• Length : 10 m minimum

GZ 33 - Connection lead
• 4 shielded conductors
• Connectors :
5 pin DINmale, 5 pin DINmale
• Length : 1,5 m minimum

GZ 40 - Microphone lead
• 4 shielded conductors
• Connectors : locked 5 pin DIN female,
5 pin DINmale
• Length : 10 m minimum

GZ 42 - Microphone lead
• 2 shielded conductors
• Connectors : XLR female, XLR male
• Length : 10 m minimum

GZ 44 - Microphone lead
• 4 shielded conductors
• Connectors : 5 pin DIN male, XLR female
• Length : 1,2 m minimum

GZ 45 - Connection lead
• 2 shielded conductors
• Connectors : XLR female, XLR male
• Length : 1,2 m minimum

GZ 47 - Connection lead
• 3 shielded conductors
• Connectors : 5 pin DIN male, XLR male
• Length : 1,2 m minimum

GGGGZZZZ    33333333
GGGGZZZZ    44442222
GGGGZZZZ    44445555
GGGGZZZZ    44448888
GGGGZZZZ    111144440000
GGGGZZZZ    111144442222
GGGGZZZZ    111144444444
GGGGZZZZ    111144446666
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2 Cordons / Leads

GZ 48 - Cordon de liaison
• 2 conducteurs blindés
• Connecteurs : XLR femelle, DIN 5 broches
mâle
• Longueur : 1,2m minimum

GZ 49 - Cordon de liaison
• 2 conducteurs blindés
• Connecteurs : DIN 5 broches mâle, XLR mâle
• Longueur : 1,2 m minimum

GZ 140 - Cordon de liaison
• 3 conducteurs blindés
• Connecteurs : DIN 5 broches femelle ver-
rouillable,  XLR mâle
• Longueur : 10 m minimum

GZ 141 - Cordon de liaison
• 3 conducteurs blindés
• Connecteurs : DIN 5 broches mâle, RCA 
stéréo Cinch
• Longueur : 1,5 m minimum

GZ 142 - Cordon de liaison
• 3 conducteurs blindés
• Connecteurs : DIN 5 broches mâle, Jack 3.5 
stéréo
• Longueur : 1,2 m minimum

GZ 143 - Cordon de liaison
• 3 conducteurs blindés
• Connecteurs : DIN 5 broches mâle, Jack 
6,35 stéréo
• Longueur : 1,2 m minimum

GZ 144 - Cordon de liaison
• 6 conducteurs blindés
• Connecteurs : 2 XLR mâle, bornier 6 points 
femelle
• Longueur : 1,2 m minimum

GZ 145 - Cordon de liaison
• 6 conducteurs blindés
• Connecteurs : Bornier 6 points femelle, bornier
6 points femelle
• Longueur : 1,2 m minimum

GZ 146 - Cordon de liaison
• 4 conducteurs blindés
• Connecteurs : DIN mâle verrouillable, DIN mâle
• Longueur : 20 m minimum

ATTENTION
Le branchement à un autre appareil que
ceux de la gamme Bouyer, décharge la
société Bouyer de toute détérioration qui
pourrait survenir.

GZ 48 - Connection lead
• 2 shielded conductors
• Connectors : XLR female, 5 pin 
DIN male
• Length : 1,2 m minimum 

GZ 49 - Connection lead
• 2 shielded conductors
• Connectors : 5 pin DIN male, XLR male
• Length : 1,2 m minimum

GZ 140 - Connection lead
• 3 shielded conductors
• Connectors : locked 5 pin DIN female, 
XLR male 
• Length : 10 m minimum

GZ 141 - Connection lead
• 3 shielded conductors
• Connectors : 5 pin DIN male, stereo 
RCA Cinch
• Length : 1,5 m minimum

GZ 142 - Connection lead
• 3 shielded conductors
• Connectors : 5 pin DIN male, 3.5 stereo 
jack
• Length : 1,2 m minimum

GZ 143 -Connection lead
• 3 shielded conductors
• Connectors : 5 pin DIN male, 6,35 
stereo jack
• Length : 1,2 m minimum

GZ 144 - Connection lead
• 6 shielded conductors
• Connectors : 2 XLR male, 6 pts female 
ter-minal
• Length : 1,2 m minimum

GZ 145 - Connection lead
• 6 shielded conductors
• Connectors : Bornier 6 pts female termi-
nal, 6 pts female terminal
• Length : 1,2 m minimum

GZ 146 -Connection lead
• 4 shielded conductors
• Connectors : locked DIN male, DIN male
• Length : 20 m minimum

CAUTION
Bouyer would decline any responsi-
bility in case of damage caused by
connecting those wires to any equip-
ment other than those of BOUYER's
range.
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