
LA-90 Boucle à induction 

Boucle à induction magnétique 

Prêt à l’emploi

Couverture de proximité

Microphone intégré

Encombrement réduit 

Installation simplifiée

Il est prêt à l’utilisation, aucune installation de câble de boucle

n’est nécessaire. Il suffit donc de brancher son alimentation (

bloc secteur fourni) , voire de raccorder la source externe.

Il offre plusieurs modes d’installation, posé sur le comptoir ou

accroché au mur, il est en outre possible de la cadenassé par un

antivol type PC.

CaractéristiquesCaractéristiques Applications

Entrées Jack 3,5 mm Réglage niveau

Sortie
Casque

Jack 3,5 mm
Réglage volume

Portée champ 1m EN 60118-4

Alimentation Bloc externe
100-240 VAC

12-24 VDC

Dimensions L x l x P 185 x 200 x 70 mm 

Couleur Gris aluminium

Matière
Boitier
Façade

Métal – classe 2
Plastique ABS

Poids 635g

Guichets

Accueils

Point de vente

Point informations

Salle d’attente

Le LA-90 est un amplificateur de boucle magnétique compact de proximité (espace de 3 m² environ).

Placé entre les interlocuteurs, il permet de transmettre les informations issues du microphone intégré

ou d’une source externe au correspondant grâce à sa boucle magnétique intégrée

Sonorisation de confort  ……….. 

Les prothèses avec bobine téléphonique
intégrée reçoivent ses signaux (position du
sélecteur sur »T« ou »MT«).


